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_Construrama

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Pintura Acrilica Construrama Premium: ideal para interiores y
exteriores de concreto, ladrillo u otra superficie decorativa. Produce una
terminacién uniforme y agradable sobre lo que se aplique.

Preparacion

« Limpiar bien la superficie a la cual le serd aplicada
la pintura eliminando residuos de polvo, aceites,
grasas y mohos.

« Se debe aplicar una capa base de preparacion de la
pared, con una pintura especial selladora de poros
(Pintura Base Construrama).

Ventajas en el uso.

« Fuerte adhesidn a una amplia gama de materiales
debidamente preparados.

« Capaz de resistir los efectos del sol y rayos UV.

« Excelente para pintar interiores.

+ Resultados excepcionales y duraderos.

« Facil mantenimiento.

« Protege el medio ambiente.

Advertencia:
Este material no puede ser ingerido, inhalado o absorbido.
Puede ocasionar irritacion en la piel y los ojos.

Precauciones:

« Utilice equipos de proteccion adecuados a la hora
de usar la pintura.

« Evite respirar los vapores.

- No comer, tomar o fumar durante su uso.

« Adecuar el lugar de modo que exista la ventilacion correcta.

Primeros Auxilios

Ingerido:

« Tome agua para diluir.

+ Pida ayuda médica de emergencia. Nunca intente auxiliar
a una persona sin antes notificar a otros.

Ojos:
« Irrigar los ojos durante 15 minutos 0 mds
con solucidn salina normal o agua estéril.

« Dentro de las primeras dos horas después del accidente toxico,

el paciente debe ser evaluado por el oftalmdlogo.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NINOS.

D¢l

18.9Lt

PINTURA

Construrama

ACRILICA PREMIUM

PINTURA PREMIUM DE ALTO CUBRIMIENTO

Favor confirmar que el color que contiene
este galon sea el de su eleccion.

ANTES DE USARSE AGITESE BIEN.

DATOS TECNICOS:

Vehiculo: Estireno Acrilico

Pigmentacion: Didxido de Titanio/ Extendedores
Solvente: Agua

Repintado: 2 horas

Manos Requeridas: 2

Pintura Base (“PRIMER") Construrama
requerido: Si

Rendimiento Tedrico: 36 m2 por galon
Toxicidad: Nula

No contiene Plomo, Mercurio, ni Cromo.

Distribuido por CEMEX Dominicana S.A.
1-11-000599
Av. Winston Churchill No. 67, Torre Acr6polis piso 20.
Santo Domingo, Rep. Dominicana.




